0 600 8B3 100 — UniversalChainPole 18

Sifra artikla 0 600 8B3 100
EAN kod 3165140888103
1 x akumulator PBA 18V 2.5
v
Ah
Karton v ﬂ
o P
Punjac¢ AL 18V-20 v

Ulje za lan¢ane testere 50 ml v : ) % :g
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0 600 8B3 100 — UniversalChainPole 18

Tehnicki podaci

Karakteristike
Napon akumulatora

Kompatibilnost akumulatora

Preporuka za akumulator

Vreme punjenja akumulatora
Vreme brzog punjenja akumulatora
Rezervoar za ulje

Rezova sa jednim napunjenim akumulatorom

Duzina maca

Brzina lanca

Debljina pogonskog ¢lanka

Lanac

Podesavanije visine

Prec¢nik kruga koSenja

Zakretna glava

Automatsko podmazivanje

Broj pogonskih karika

Dimenzije alata (D x S x V)

TeZina (sa lancem i macem)
Tezina (sa lancem, mac¢em i akumulatorom)
Isporuka bez akumulatora i punjaca
Tezina sa ambalazom

Dimenzije pakovanja (duzina)
Dimenzije pakovanja ($irina)
Dimenzije pakovanja (visina)

Dimenzije pakovanja (D x SxV)

Funkcije
Automatsko podmazivanje

Stitnik vrha noza

Informacije o buci / vibracijama (AKE 1)

Nivo zvuénog pritiska
Odstupanje K
Nivo zvuéne snage

Nesigurnost K

18V

18V POWER FOR ALL
ALLIANCE

>= 2,5 Ah

79 min

80% napunjen za 65 min
60 ml

55 rezova od 75 mm sa jednim
napunjenim akumulatorom

20 cm

4 m/s

1.1 mm
Oregon lanac
210 - 260 cm
145 mm
120°

Da

88

2100 x 125 x 170 mm
3,3 kg

3,6 kg

v

5,88 kg

1178 mm
195 mm

160 mm

1178 x 195 x 160 mm

78 dB(A)
4 dB
92 dB(A)
4 dB
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Informacije za prodaju

Pozicioniranje
B Bez napora potkresi tesko dostupne grane
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