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Tehnički podaci

Dioda lasera 630 – 650 nm, < 1mW

Radna temperatura -10 – 50 °C

Temperatura skladištenja -20 – 70 °C

Klasa lasera 2

Radno područje, vrednost 10 m

Radno područje 10 m

Tačnost nivelisanja ± 0,3 mm/m* (*plus odstupanje 
u zavisnosti od upotrebe)

Radno područje za laserske krstove 10 m

Područje samostalnog nivelisanja ± 4°

Vreme nivelisanja 4 s

Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54

Napajanje strujom 3 x 1,5 V LR6 (AA)

Trajanje rada, maks. 9 h u ukrštenom načinu rada 17 
h u linijskom načinu rada

Navoj stativa 1/4", 5/8"

Masa, cca. 0.49 kg

Boja laserske linije crvena

Projekcija 2 linije

Šifra artikla 0 601 063 L00

EAN kod 3165140850247

3 x baterija 1,5 V LR6 
(AA) ✓

Zaštitna tašna ✓
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Informacije za prodaju

Pozicioniranje
Kompaktan i intuitivan linijski laser za radove na kratkim rastojanjima

Korisnička korist
Horizontalne i vertikalne laserske linije su idealne za rad na kratkim rastojanjima

Kompaktan dizajn i intuitivan rad za lako rukovanje

Robustan građevinski laser delimično zahvaljujući IP54 zaštiti od prašine i prskanja vode
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