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Šifra artikla 0 601 066 G00

EAN kod 3165140865579

4 x baterija 1,5 V LR6 (AA) ✓

Adapter za AA1 alkalne baterije 
1 608 M00 C1B

✓

Ploča za ciljanje laserom ✓

Rotacioni držač RM 2 
Professional 
0 601 092 700

✓

Zaštitna tašna ✓
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Tehnički podaci

Napon akumulatora 12

Dioda lasera 635 – 650 nm

Radna temperatura -10 – 50 °C

Temperatura skladištenja -20 – 70 °C

Klasa lasera 2

Radno područje, vrednost 20 m

Radno područje 20 m

Radno područje sa prijemnikom, vrednost 50 m

Radno područje sa prijemnikom 50 m

Tačnost nivelisanja ± 0,3 mm/m* (*plus odstupanje 
u zavisnosti od upotrebe)

Radno područje za laserske tačke, maks. 10 m (gore) 10 m (dole)

Područje samostalnog nivelisanja ± 4°

Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 *** (***osim za litijum-
jonsku bateriju i adapter AA1 
baterije)

Napajanje strujom 12 V litijum-jonski akumulator ili 
4 x 1,5 V LR6 (AA)

Trajanje rada, maks. 18 h (litijum-jonski) i 10 h (4 x 
AA) u ukrštenom i tačkastom 
režimu 25 h (litijum-jonski) i 16 
h (4 x AA) u ukrštenom režimu 
35 h (litijum-jonski) i 28 h (4 x 
AA) u linijskom režimu 60 h 
(litijum-jonski) i 32 h (4 x AA) u 
tačkastom režimu

Navoj stativa 1/4"

Masa, cca. 0.6 kg

Boja laserske linije crvena

Boja varnih tačaka crvena

Projekcija 2 linije / 2 tačke

Tačnost vertikalnog pravca ± 0,7 mm/m* (*plus odstupanje 
u zavisnosti od upotrebe)

Kompatibilni laserski prijemnici LR 6 + 7
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Informacije za prodaju

Pozicioniranje
Pametne funkcije za maksimalnu produktivnost

Korisnička korist
Uparen Bluetooth® vezom sa aplikacijom Levelling Remote nudi daljinsko podešavanje alata preko pametnog telefona

Dvostruki izvor napajanja omogućava korišćenje litijum-jonskog akumulatora od 12 V ili standardnih alkalnih baterija za dodatnu 
prilagodljivost

Precizno ravnanje laserskih linija oko centriranih vertikalnih tačaka pomoću ručnog RM 2 ili motorizovanog RM 3
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