0601 072 TOO — GLM 50-27 C

Sifra artikla 0 601 072 T0O
EAN kod 4059952518824
2 x baterija 1,5 V LR6 v

(AA)

Omca za nosenje v

Zastitna tasna

Tehnicki podaci

Tehnicki podaci
Dioda lasera
Merno podrucje, do
Merno podrucje
Klasa lasera

Tacnost merenja, tip.

Podrucje merenja nagiba

Tacnost merenja (tipicna)

Vreme merenja, tip.
Vreme merenja, maks.
Napajanje strujom
Automatsko isklju¢enje
Masa, cca.

Merne jedinice

Broj vrednosti u memoriji

Zastita protiv prasine i prskanja vode

Navoj stativa
Prenos podataka

Boja lasera

Informacije za prodaju

Pozicioniranje

635 nm, < 1 mW

50,00 m
0.05 - 50.00 m
2

+ 1,5 mm* (*plus odstupanje u
zavisnosti od upotrebe)

0 —360° (4 x 90°)

+ 0,2°* (*plus odstupanje u
zavisnosti od upotrebe)

<05s

4s

2x 1,5V LR6 (AA)

5 min

0.2 kg
m/cm/mm/ft/inch/ft-inch

30

IP 65

1/4"

Bluetooth™ 4.2 Low Energy
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STAKE OUT LASER N feueandd

119 mm

® Brz, pouzdan i izvanredno robustan: laserski daljinomer za gradilista sa teskim uslovima rada

Korisnicka korist

B |dealan je za zahtevne radove na gradilistu zahvaljujuci otpornosti na pad s visine od 1,5 metra, IP65 zastiti i gumenom kucistu koje

apsorbuje udare

B Bluetooth® povezivanje i Bosch MeasureOn aplikacija omogucavaju jednostavno dokumentovanije i prenos podataka za rad bez prekida

" |ntuitivni korisnicki interfejs s puno pomo¢énih funkcija (displej u boji, funkcija pomoéi) ¢ine rukovanje jednostavnim
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