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Opis

Duga verzija 1. deo (BE) GSB 13 RE Professional je 
kompaktna električna 1-
brzinska udarna bušilica za 
početnike. Njena lagana 
konstrukcija od 1,8 kg i 
kompaktna veličina kućišta 
pružaju ugodnost pri rukovanju 
i manevrisanju. Takođe je 
naročito robustna, uključujući 
izdržljivu metalnu brzosteznu 
glavu. Pored toga, ova udarna 
bušilica pruža profesionalne 
rezultate uz optimalnu cenu i 
vrednost performansi.

Duga verzija 2. deo (BE) Ovaj alat je predviđen za 
bušenje u betonu, kamenu i 
zidovima.

Napon, električni 230 V

Prihvat alata 1/2"-20 UNF

Dimenzije alata (širina) 266 mm

Tehnički podaci

Nominalna ulazna snaga 600 W

Broj obrtaja u praznom hodu, 1. brzina 0 – 2,800 min-1

Predana snaga 301 W

Težina 1.8 kg

Nominalni obrtni momenat 1.8 Nm

Priključni navoj na vreteno bušilice 1/2"-20 UNF

Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1.5 – 13 mm

Dimenzije alata (dužina) 180 mm

Dimenzije alata (visina) 180 mm

Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0 – 44,800 min-1

Dimenzije bušenja

Prečnik bušenja u drvetu 25 mm

Prečnik bušenja u čeliku 10 mm

Prečnik bušenja u zidovima 15 mm

Šifra artikla 0 601 217 100

EAN kod 3165140371902

Brzostezna glava 13 mm 
2 608 572 149

✓

Graničnik za dubinu bušenja 210 
mm 
2 603 001 019

✓

Tehnički podaci
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Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska 97 dB(A)

Nivo zvučne snage 108 dB(A)

Nesigurnost K 5 dB

Nivo buke Tipični nivo zvuka električnog 
alata na A-skali iznosi: nivo 
zvučnog pritiska 97 dB(A); nivo 
zvučne snage 108 dB(A). 
Nesigurnost K= 5 dB.

Segment

Segmenti Građevinarstvo Obrada metala 
Drvo Bušilice Paleta proizvoda 
za tešku primenu

Informacije za prodaju

Pozicioniranje
Kompaktna snaga – kompaktnija i snažnija vibraciona bušilica u svojoj klasi

Korisnička korist
Robustan i snažan motor sa 600 W

Ekstremno praktična: nije veća od radne rukavice i teži samo 1,7 kg

Meki rukohvat u liniji za bezbedno držanje
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