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Tehnički podaci

Nominalna ulazna snaga 500 W

Broj hodova u praznom hodu 1,450 – 3,200 min-1

Težina 2,1 kg

Testera, dužina hoda 20 mm

Dubina sečenja

Dubina sečenja drveta 70 mm

Dubina sečenja aluminijuma 10 mm

Dubina sečenja nelegiranog čelika 6 mm

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska 90 dB(A)

Nivo zvučne snage 101 dB(A)

Nesigurnost K 3 dB

Nivo buke Tipični nivo zvuka električnog 
alata na A-skali iznosi: nivo 
zvučnog pritiska 90 dB(A); nivo 
zvučne snage 101 dB(A). 
Nesigurnost K= 3 dB.

Segment

Segmenti Program MPP Testere Drvo 
Paleta proizvoda za tešku 
primenu

Šifra artikla 0 601 2A7 020

EAN kod 3165140898980

1 x list ubodne testere T 111 C, Basic for 
Wood 
dostupan posebno kao set od 3: 2 608 630 808

✓
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Informacije za prodaju

Pozicioniranje
Iznad svih očekivanja. Seci brže sa lakoćom.

Korisnička korist
Visoke performanse u brzini i kvalitetu sečiva

Optimizovani rezultati sečenja na raznim materijalima

Brža i lakša promena sečiva
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