0601372 201 - GEX 18V-125

Sifra artikla 0601 372 201
EAN kod 4059952539652
1 x brusnih listova C430, Expert for Wood
+ Paint, 120 v
Brusni tanjir (125 mm) v
Vred ..
reca za prasinu v
Tehnicki podaci
Tehnicki podaci
Precnik brusnog tanjira 125 mm @ 6000- . —
Broj obrtaja u praznom hodu 6,000 — 10,000 o/min 10000 §¢ 33 ® o°
Z125mm min~/rpm Z2.5mm “
Broj vibracija 12,000 - 20,000 min-1
L[/
Ekscentricitet 1,25 mm === 4 ON 7 ﬂ Al "
. i .
Pri¢vrééenje brusnog sredstva Ci¢ak prihvat o2 oaed Il SYSTET [ Mol Ry .- .
Masa bez akumulatora 1,1 kg
S/
. . . * 2
Dimenzije alata (Sirina) 153 mm 0 t |
. . . CONSTANT
Dimenzije alata (duZzina) 224 mm SPEED
Dimenzije alata (visina) 108 mm
E 3
Precnik oscilacionog kruga 2,5 mm
Napon akumulatora 18,0V E
[ve]
Masa sa akumulatorom 1,6 kg e
Informacija o buci/vibraciji
Nivo zvucnog pritiska 63.5 dB(A) \
7
Nivo zvuéne snage 74.5 dB(A) h
Odstupanje K 3dB
Nivo buke Tipic¢ni nivo zvuka elektricnog

alata na A-skali iznosi: nivo
zvucnog pritiska 63.5 dB(A);
nivo zvucne snage 74.5 dB(A).
Nesigurnost K= 3 dB.

Informacije za prodaju

Pozicioniranje
B Optimalna kontrola za brusenje vecih povrsina

Korisnicka korist

B |zvanredno izbalansirano teziste blizu predmeta obrade i vrhunska ergonomija oslonca za dlan i dr§ke nude optimalnu kontrolu nad alatom
®  Motor bez Cetkica i Bosch profesionalni sistem od 18 V obezbeduju brz napredak u radu i veliku izdrzljivost

® | ako i intuitivno rukovanje
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