0601 372 800 - GEX 34-150

Sifra artikla 0601 372 800
EAN kod 4059952528922
1 x adapter za usisavanje prasine v

1 x brusnih listova sa viSe otvora C470,

Best for Wood + Paint, 120 v

1 x papirna vrecéa za prasinu v

Brusni tanjir (150 mm) v
Kartonska kutija v

Tehnicki podaci

Tehnicki podaci

Lo
Pre¢nik brusnog tanjira 150 mm @ . —
Broj obrtaja u praznom hodu 4,500 - 12,000 min-1 §¢ mm—33 ‘.. o
ot

2150mm Z4mm MULTI-HOLE
Broj vibracija 9,000 — 24,000 min-1
\ 1/ H \ 1/

Ekscentricitet 2,00 mm {;‘23 "‘ Ccl;gla(rf‘ {“t"ﬁ
Nominalna ulazna shaga 340 W SE Eh m T
TeZina 2,1 kg
Dimenzije alata (Sirina) 150 mm
Dimenzije alata (duZzina) 315 mm 1
Dimenzije alata (visina) 190 mm »
Precnik oscilacionog kruga 4,0 mm 8

3
Informacija o buci/vibraciji 3
Nivo zvuénog pritiska 81 dB(A)
Nivo zvucéne snage 92 dB(A) ‘
Nesigurnost K 3dB
Nivo buke Tipicni nivo zvuka elektricnog

alata na A-skali iznosi: nivo
zvucnog pritiska 81 dB(A); nivo
zvuéne snage 92 dB(A).
Nesigurnost K= 3 dB.

Informacije za prodaju

Pozicioniranje
® Robusna ekscentar brusilica sa velikom efikasno$c¢u skidanja materijala u kategoriji od 150 mm

Korisnicka korist

®  Konstantna brzina i velika efikasnost skidanja materijala daju efikasne rezultate ¢ak i na zahtevnim povrsinama

®  Aluminijumska prirubnica lezajeva omogucava dug radni vek alata i €ini ga idealnim izborom za zahtevne primene
®  Opcija predizbora brzine omogucava koris¢enje u primenama sa vise materijala
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