0 601 388 108 - GWS 7-125

Sifra artikla 0601 388 108
EAN kod 3165140823715
Dodatna dréka v
Klju¢ za dve rupe v
Prihvatna prirubnica v
Zatezna navrtka 7
Stitnik y

Tehnicki podaci

Tehnicki podaci

Nominalna ulazna snaga 720 W g &
=

Broj obrtaja u praznom hodu 11,000 min-1 RESTART DIRECT PROTECTION
PROTECTION COOLING GUARD

Predana snaga 300 W
Navoj brusnog vretena M14
Precnik ploce 125 mm

—
Gumeni brusni tanjir, precnik 125 mm 8
Loncasta cetka, @ 75 mm 3
Loncasta ploca, precnik 75 mm
TeZina 1,9 kg
Prekida¢ Prekidac koji se moze blokirati

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvucnog pritiska 91 dB(A)

Nivo zvucne snage 102 dB(A)

Nesigurnost K 3dB

Nivo buke Tipi¢ni nivo zvuka elektri¢cnog

alata na A-skali iznosi: nivo
zvucénog pritiska 91 dB(A); nivo
zvucne snage 102 dB(A).
Nesigurnost K= 3 dB.

Segment
Segmenti Male ugaone brusilice Obrada

metala Beton Gradevinarstvo
Velike ugaone brusilice
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0 601 388 108 - GWS 7-125

Informacije za prodaju

Pozicioniranje
®  Najmanji obim drske kod snaznih 720 W

Korisnicka korist

®  Najmaniji obim drske (176 mm) u poredenju sa drugim ugaonim brusilicama u istoj klasi snage za narocito udoban rad
®  Snazan motor sa 720 W uz tezinu od samo 1,9 kg za rad u trajnoj primeni
® Pljosnata glava prenosnika za udoban rad i na uskim mestima
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