0 601 58F 000 — GST 90 BE

Sifra artikla 0 601 58F 000
EAN kod 3165140602839
1 x list ubodne testere T 144 D, Speed for

Wood v

Profi kofer v

Set za usisavanje v
Zastita od kidanja materijala v
Sestougaoni klju¢ veli¢ine 5 /
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0 601 58F 000 — GST 90 BE

Tehnicki podaci

Opis

Duga verzija 1. deo (BE)

Duga verzija 2. deo (BE)

Dubina secenja celika

Tehnicki podaci
Nominalna ulazna snaga
Broj hodova u praznom hodu
Tezina

Duzina kabla

Dimenzije alata (Sirina)
Dimenzije alata (duzina)

Dimenzije alata (visina)

Dubina secenja
Dubina secenja drveta
Dubina secenja aluminijuma

Dubina secenja nelegiranog celika

Informacija o buci/vibraciji
Nivo zvucénog pritiska

Nivo zvuéne snage
Nesigurnost K

Nivo buke

Segment

Segmenti

GST 90 BE Professional
elektricna ubodna testera pruza
pouzdane performanse za
pocetnike. Njena lu¢na drska
sa okidacem promenljive brzine
omogucava stabilan
svakodnevni rad. Zamena
listova testere je olakSana
zahvaljujuéi Bosch SDS
sistemu bez upotrebe alata na
ubodnoj testeri. Pored toga,
pouzdani motor od 650 W daje
brze rezultate u radu.

Ovaj alat je predviden za
krivolinijsko sec¢enje u punom
drvetu, iverici i kompozitnim
materijalima od drveta.
Kompatibilna je sa Bosch Click
& Clean sistemom, kao i sa
drugim Bosch usisivacima.

10 mm

650 W

500 - 3,100 min-1
2,6 kg

25m

80 mm

332 mm

212 mm

90 mm
20 mm

10 mm

87 dB(A)
98 dB(A)
5dB

Tipi¢ni nivo zvuka elektricnog
alata na A-skali iznosi: nivo
zvucnog pritiska 87 dB(A); nivo
zvuéne snage 98 dB(A).
Nesigurnost K= 5 dB.

Drvo Testere Paleta proizvoda
za tesku primenu
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0 601 58F 000 — GST 90 BE

Informacije za prodaju

Pozicioniranje
B Pryoklasni komfor u dostupnoj klasi

Korisnicka korist

®  Pouzdani partner za dnevnu upotrebu

= Veliki komfor sa Bosch ,,SDS* sistemom, jednostavnom izmenom lista testere dvema rukama
® Prekidac sa funkcijom dodavanja gasa za precizno zasecanje materijala
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