0 601 6A1 001 - GKS 12V-26

Sifra artikla 0601 6A1 001
EAN kod 3165140755849
1 x list kruzne testere, Standard for Wood,

85x15x 1,1 mm, 20 v
Adapter za usisivac

Kartonska kutija

Paralelni grani¢nik/vodica adapter

Sestougaoni klju¢ v

Tehnicki podaci

Tehnicki podaci

Broj obrtaja u praznom hodu 1,400 min-1 " 12 @ lt\
@ 10.8v]
Precnik lista testere 85 mm %
reddot avard 201 \' COMPATIBLE COMPATIBLE
Prec¢nik unutrasnjeg otvora lista testere 15 mm
= PROFESSIONAL
Napon akumulatora 12,0V 12v
Masa sa akumulatorom 1,4 kg pOFLEXIBLE SYSTEM

Dubina secenja

Maks. kapacitet secenja drveta (90°) 26.5 mm

Maks. kapacitet sec¢enja drveta (45°) 17 mm i
(8]
o)]

Informacija o buci/vibraciji 3
3

Nivo zvuénog pritiska 90 dB(A)

Nivo zvuéne snage 101 dB(A)

Nesigurnost K 3dB

Nivo buke Tipi¢ni nivo zvuka elektricnog

alata na A-skali iznosi: nivo
zvucnog pritiska 90 dB(A); nivo
zvuéne snage 101 dB(A).
Nesigurnost K= 3 dB.

Informacije za prodaju

Pozicioniranje
® Najmanja profesionalna univerzalna testera

Korisnicka korist

®  Najkompaktnija konstrukcija u svojoj klasi za savrseno rukovanje i svestrane mogucnosti primene u drvetu

= Qdli¢na ergonomija: mali obim drske i mala tezina (samo 1,4 kg) za najveéu udobnost rada

®  Prakticni indikator stanja napunjenosti akumulatora daje u svako vreme informaciju o raspoloZivim rezervama energije
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