0 601 6A9 020 — GKS 600

Sifra artikla 0 601 6A9 020

EAN kod 3165140850674

Tehnicki podaci

Tehnicki podaci

Nominalna ulazna snaga 1.200 W @ =

Broj obrtaja u praznom hodu 5,200 min-1 SPINDLE ‘ Ii
LOCK

TezZina 3,6 kg

Precnik unutrasnjeg otvora lista testere 20 mm

Precnik lista testere 165 mm

Dubina secenja
Maks. kapacitet secenja drveta (90°) 55 mm

Maks. kapacitet se¢enja drveta (45°) 37 mm

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvuénog pritiska 86.5 dB(A)

Nivo zvucne snage 97.5 dB(A)

Nesigurnost K 3dB

Nivo buke Tipicni nivo zvuka elektricnog

alata na A-skali iznosi: nivo
zvucnog pritiska 86.5 dB(A);
nivo zvucne snage 97.5 dB(A).
Nesigurnost K= 3 dB.

Segment

Segmenti Testere Program Standard
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0 601 6A9 020 — GKS 600

Informacije za prodaju

Pozicioniranje
B Kompaktan i snazan uredaj

Korisnicka korist

= Velika efikasnost secenja, zahvaljujuci snaznom motoru sa 1200 W
® | agan i kompaktan alat

® Moguce je koris¢enje jednom rukom i obema rukama
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