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Tehnički podaci

Broj obrtaja u praznom hodu 5,000 min-1

Prečnik lista testere 190 mm

Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm

Masa bez akumulatora 4 kg

Kompatibilno sa vođicom ne

Dimenzije alata (širina) 208 mm

Dimenzije alata (dužina) 337 mm

Dimenzije alata (visina) 288 mm

Napon akumulatora 18,0 V

Masa sa akumulatorom 0,0 kg

Dubina sečenja

Maks. kapacitet sečenja drveta (90°) 70 mm

Maks. kapacitet sečenja drveta (45°) 49.5 mm

Maks. kapacitet sečenja metala (90°) 0 mm

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska 98 dB(A)

Nivo zvučne snage 109 dB(A)

Nesigurnost K 3 dB

Nivo buke Tipični nivo zvuka električnog 
alata na A-skali iznosi: nivo 
zvučnog pritiska 98 dB(A); nivo 
zvučne snage 109 dB(A). 
Nesigurnost K= 3 dB.

Šifra artikla 0 601 6B5 000

EAN kod 3165140931786

1 x list kružne testere, Standard for Wood, 
190 x 30 x 1,6 mm 
2 608 837 708

✓

Kartonska kutija ✓

Paralelni graničnik 
1 608 190 007

✓
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Informacije za prodaju

Pozicioniranje
Akumulatorska fleksibilnost sa električnom snagom – za superiorne performanse

Korisnička korist
Maksimalne performanse akumulatorskog sečenja, potpuno iste kao kod električne testere od 1800 W, zahvaljujući novoj tehnologiji 
BITURBO Brushless

Izvanredna ergonomija, zahvaljujući novom konceptu pomoćne ručice koji obezbeđuje savršenu kontrolu u svim položajima za sečenje

Najbolji kapacitet sečenja u klasi sa dubinom sečenja od 70 mm kod rezova od 90°.
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