0 601 9F5 100 - GBL 18V-120

Sifra artikla 0 601 9F5 100
EAN kod 3165140821049

4 x pribor (mlaznica, produzna cev,

. .. v
mlaznica za duboke rupe, cev za prasinu)

-

Tehnicki podaci

Tehnicki podaci

Napon akumulatora 18,0 V = & PROFESSIONAL
Mk 18V

o ) e
Broj obrtaja u praznom hodu 17,000 min-1 r““ SYSTEM
Maks. brzina vazduha 75 m/s
Maks. protok vazduha 120 m3h 523 mm
Vreme rada Brzina Il : 5 min/Ah ./% -

N . N

Masa bez akumulatora 1.1 kg U, MEE L Ios)
Dimenzije alata (&irina) 158 mm - g
Dimenzije alata (duzina) 523 mm
Dimenzije alata (visina) 220 mm

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvucnog pritiska 82 dB(A)

Nivo zvucne shage 93 dB(A)

Odstupanje K 3dB

Nivo buke Tipi¢ni nivo zvuka elektricnog

alata na A-skali iznosi: nivo
zvucnog pritiska 82 dB(A); nivo
zvuéne snage 93 dB(A).
Nesigurnost K= 3 dB.

Informacije za prodaju

Pozicioniranje
® Duvac pruza brzo ¢is¢enje u kategoriji od 18 V

Korisnicka korist

® Velika snaga s brzinom protoka vazduha od 270 km/h osigurava fantasticne rezultate prilikom ¢isc¢enja prostora
®  Kompaktan i balansiran dizajn Cini rukovanje duvac¢em jednostavnim i pruza dodatnu kontrolu

B Za ciscenje gradilista i izbusenih otvora

= Velika svestranost sa cetiri pribora
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