0601 9G5 123 - GDR 180-Li

Sifra artikla
EAN kod

2 x akumulatora GBA 18V 2.0Ah

Brzi punja¢ GAL 18V-40
Professional

Profi kofer

Tehnicki podaci

Tehnicki podaci

Broj obrtaja u praznom hodu
Masa bez akumulatora
Obrtni momenat, maks.

Broj udaraca

Drzac¢ alata

Dimenzije alata (Sirina)
Dimenzije alata (visina)
Kapacitet akumulatora
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje)
Napon akumulatora

Masa sa akumulatorom

Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina)

Preénik zavrtnjeva

Precnik vijaka

Informacija o buci/vibraciji

Nivo buke

Segment

Segmenti
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Tipicni nivo zvuka elektricnog
alata na A-skali iznosi: nivo
zvucnog pritiska dB(A); nivo
zvuéne snage dB(A).
Nesigurnost K= dB.

Bez kabela Akumulatorski
udarni odvrtaci
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0601 9G5 123 - GDR 180-Li

Informacije za prodaju

Pozicioniranje
B Snazni i robusni udarni odvrtac brze obavlja posao

Korisnicka korist

= Veliki obrtni moment, broj udaraca i brzina rotacije za brzo odvijanje vijaka i busenje u metalu i drvetu.

B |zdrZljiv dizajn sa robusnim menja¢em, motor otvorenog rama i zastita ¢elija akumulatora obezbeduju duzi vek trajanja.
= Jednostavno za servisiranje: zamena menjaca i karbonskih Cetkica je jednostavna.
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