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Tehnički podaci

Broj obrtaja u praznom hodu 0-2,800 o/min

Masa bez akumulatora 1.1 kg

Obrtni momenat, maks. 180 Nm

Broj udaraca 0-3,600 min-1

Držač alata 1/2'' četvorostrani 1/4'' 
šestostrani Uni

Dimenzije alata (dužina) 234 mm

Kapacitet akumulatora 2,0 Ah

Napon akumulatora 18.0 V

Masa sa akumulatorom 1,4 kg

Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina)

Prečnik zavrtnjeva

Prečnik vijaka M 6 – M 14

Informacija o buci/vibraciji

Nivo buke Tipični nivo zvuka električnog 
alata na A-skali iznosi: nivo 
zvučnog pritiska 95.5 dB(A); 
nivo zvučne snage 106.5 dB
(A). Nesigurnost K= 3 dB.

Segment

Segmenti Bez kabela Akumulatorski 
udarni odvrtači Program MPP

Šifra artikla 0 601 9G5 223

EAN kod 3165140931731

2 x akumulatora GBA 18V 2.0Ah 
1 600 A00 1CD

✓

Brzi punjač GAL 18V-40 
Professional 
1 600 A01 9RJ

✓

Profi kofer ✓
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Informacije za prodaju

Pozicioniranje
Jedini udarni odvrtač na tržištu sa dvostrukim držačem bitova: zavrtanje zavrtanja, odvijanje vijaka i bušenje pomoću istog alata!

Korisnička korist
Zavrtanje zavrtanja, odvijanje vijaka i bušenje pomoću istog alata: opremljen šestostranim držačem bitova od ¼” za odvijanje vijaka i 
bušenje i kvadratnim držačem alata od ½” za zavrtanje zavrtanja.

Veliki obrtni moment, broj udaraca i brzina rotacije za brže obavljanje posla.

Izdržljiv dizajn sa robusnim menjačem, motor otvorenog rama i zaštita ćelija akumulatora obezbeđuju duži vek trajanja.
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