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Tehnički podaci

Kapacitet sečenja 0° 70 x 270 mm

Kapacitet sečenja 45° zakošenje 70 x 190 mm

Kapacitet sečenja 45° nagib 48 x 270 mm

Podešavanje zakošenja 47 ° L / 47 ° D

Podešavanje nagiba 45 ° L / 0 ° D

Dimenzije alata (širina) 460 mm

Dimenzije alata (dužina) 780 mm

Dimenzije alata (visina) 630 mm

Dimenzije alata (širina x dužina x visina) 460 x780 x630 mm

Broj obrtaja u praznom hodu 5,500 min-1

Prečnik lista testere 216 mm

Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm

Težina 13,5 kg

Nominalna ulazna snaga 1.400 W

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska 93 dB(A)

Nivo zvučne snage 106 dB(A)

Nesigurnost K 3 dB

Nivo buke Tipični nivo zvuka električnog 
alata na A-skali iznosi: nivo 
zvučnog pritiska 93 dB(A); nivo 
zvučne snage 106 dB(A). 
Nesigurnost K= 3 dB.

Segment

Segmenti Stoni alat Drvo Paleta 
proizvoda za tešku primenu

Šifra artikla 0 601 B19 000

EAN kod 3165140654265

1 x list kružne testere, Optiline Wood, 216 
x 30 x 2,8 mm, 24 
2 608 640 431

✓

Šestougaoni ključ ✓
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Informacije za prodaju

Pozicioniranje
Kompaktan i lagan alat za standardno sečenje

Korisnička korist
Težina alata samo 13,5 kg za optimalno rukovanje

Horizontalni kapacitet sečenja 270 mm za standardne primene
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