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Šifra artikla 0 603 3A0 220

EAN kod 3165140526975

** Dokupnja samo u garnituri po 5 
komada ✓

1 list testere T 144 D 
2 608 630 040

✓

CutControl 
2 609 256 981

✓

Kutija za listove kružne testere 
2 608 040 231

✓

Plastični kofer ✓

Prozirni zaštitni poklopac 
2 609 004 220

✓

Zaštita od kidanja materijala 
2 607 010 079

✓
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Tehnički podaci

Nominalna primljena snaga 620 W

Predana snaga 340 W

Broj hodova u praznom hodu 500 – 3,100 min-1

Ploča za oslonac Čelik

Dubina sečenja drveta 90 mm

Dubina sečenja čelika 8 mm

Težina 2,2 kg

Napon 230 V

Težina sa ambalažom 3,46 kg

Dimenzije pakovanja (dužina) 113 mm

Dimenzije pakovanja (širina) 386 mm

Dimenzije pakovanja (visina) 341 mm

Dimenzije pakovanja (D x Š x V) 113 x 386 x 341 mm

Funkcije

Bosch sistem SDS ✓

Bosch Low Vibration ✓

Bosch elektronika ✓

Njihanje ✓

Bosch CutControl ✓

Integrisana radna lampa ✓

Izbor broja obrtaja ✓

Podešavanje duvanja ✓

Kutija za alat ✓

Mekani rukohvat ✓

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska 86 dB(A)

Nivo zvučne snage 97 dB(A)

Nesigurnost K 3 dB

Tehnički podaci
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Informacije za prodaju

Pozicioniranje
Rezovi koji su duboki, pod uglom i krivolinijski sa optimalnom kontrolom u mnogim materijalima

Korisnička korist
SDS omogućava brzu i jednostavnu izmenu lista testere jednom rukom

Funkcije PowerLight i CutControl pružaju dodatnu preciznost pri praćenju linije sečenja

Njihanje obezbeđuje optimalno brzo sečenje

Dubina sečenja do 90 mm za mnogo različitih materijala

Izbor brzine hoda nudi sečenje prilagođeno materijalu radi preciznosti
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