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Šifra artikla 0 603 3A9 320

EAN kod 3165140633888

Dodatna drška 
2 602 025 102

✓

Graničnik za dubinu 
bušenja 
2 603 001 019

✓

Plastični kofer ✓
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Tehnički podaci

Nominalna primljena snaga 550 W

Predana snaga 270 W

Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 2,300 min-1

Broj udaraca 0 – 4,600 min-1

Jačina pojedinačnog udarca (EPTA) 1,7 J

Bosch hamer mehanizam pneumatski

Maks. prečnik burgije u betonu 20 mm

Maks. prečnik burgije u čeliku 13 mm

Maks. prečnik burgije u drvetu 30 mm

Težina 2,2 kg

Napon 230 V

Prihvat alata SDS plus

Težina sa ambalažom 3,86 kg

Dimenzije pakovanja (dužina) 385 mm

Dimenzije pakovanja (širina) 380 mm

Dimenzije pakovanja (visina) 115 mm

Dimenzije pakovanja (D x Š x V) 385 x 380 x 115 mm

Funkcije

Pneumatski udarni mehanizam ✓

Blokada obrtanja ✓

Bosch elektronika ✓

Funkcija štemovanja ✓

Smer obrtanja desno/levo ✓

Bosch sistem SDS plus ✓

Mekani rukohvat ✓

Primena: uvrtanje šrafova / bušenje / vibraciono 
bušenje

✓

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska 93.5 dB(A)

Nivo zvučne snage 104.5 dB(A)

Nesigurnost K 3 dB

Tehnički podaci
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Informacije za prodaju

Pozicioniranje
Lagan i snažan za bušenje, udarno bušenje i štemovanje bez napora

Korisnička korist
Motor od 550 W i pneumatski udarni mehanizam sa 1,7 J za opšte primene

SDS plus stezna glava za brzo menjanje dodatnog pribora bez alata

Čekić i dleto u betonu i zidu ili bušilica u pločicama, drvetu i metalu

Funkcija štemovanja sa Vario Lock sistemom obezbeđuje različite pozicije dleta koje je moguće izabrati

Buši rupe do prečnika od 20/30/13 mm u betonu/drvetu/metalu i težak je samo 2,2 kg
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