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Opis

Duga verzija 1. deo (BE) Akumulatorski elektro-
pneumatski čekić za bušenje 
GBH 180-LI nudi jedinstvenu 
povoljnu kombinaciju 
pristupačne cene i Bosch 
kvaliteta idealnu za bušenje i 
lagano štemovanje u betonu i 
cigli ili drvetu i čeliku. Veoma 
efikasan, on zadržava 
dugotrajne performanse čak i 
prilikom bušenja velikog broja 
rupa i nudi 20% duže vreme 
rada akumulatora u odnosu na 
prethodni model. Elektro-
pneumatski čekić za bušenje 
bez četkica takođe smanjuje 
potrebu za održavanjem alata 
eliminišući potrebu za 
zamenom grafitnih četkica.

Duga verzija 2. deo (BE) Pristupačna cena i Bosch 
kvalitet za bušenje i lagano 
štemovanje u betonu, cigli, 
drvetu i čeliku. Dugotrajne 
performanse za bušenje 
velikog broja otvora i 20% duže 
vreme rada akumulatora u 
odnosu na prethodni model. 
Minimalno održavanje alata – 
nema potrebe za zamenom 
grafitnih četkica.

Dimenzije alata (širina) 101 mm

Dimenzije alata (dužina) 325 mm

Dimenzije alata (visina) 220 mm

Kapacitet akumulatora 4,0 Ah

Napon akumulatora 18.0 V

Masa sa akumulatorom 2,9 kg

Struja punjenja 4,0 A

Tehnički podaci

Udarna energija (u skladu sa EPTA 05/2016) 2 J

Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0 – 5,100 min-1

Šifra artikla 0 611 911 121

EAN kod 4059952518732

2 x akumulatora GBA 18V 4.0Ah 
1 600 Z00 163

✓

Brzi punjač GAL 18V-40 
Professional 
1 600 A01 9RJ

✓

Dodatna drška 
1 602 025 08X

✓

Graničnik za dubinu bušenja 
1 613 001 003

✓

Krpa za mašinu 
kataloški broj: 1 619 200 413

✓

Profi kofer ✓

Tehnički podaci

   

   

   

 



0 611 911 121 – GBH 180-LI

Bosch Power Tools | © Robert Bosch doo Beograd | 15.11.2022

Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0 – 5,100 min-1

Nominalni broj obrtaja 0 min-1

Masa bez akumulatora 2.3 kg

Držač alata SDS plus

Dimenzije bušenja

Raspon prečnika vibracionog bušenja u betonu 4 – 20 mm

Optimalno područje primene u betonu sa hamer 
burgijama

6 – 10 mm

Maks. prečnik bušenja u metalu 13 mm

Maks. prečnik bušenja u drvetu 30 mm

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska 90 dB(A)

Nivo zvučne snage 101 dB(A)

Nesigurnost K 3 dB

Nivo buke Tipični nivo zvuka električnog 
alata na A-skali iznosi: nivo 
zvučnog pritiska 90 dB(A); nivo 
zvučne snage 101 dB(A). 
Nesigurnost K= 3 dB.

Segment

Segmenti Beton Građevinarstvo Bez 
kabela Akumulatorski sistemski 
alati Program MPP Elektro-
pneumatski čekić za bušenje 
Program Standard

Informacije za prodaju

Pozicioniranje
Snažan akumulatorski elektro-pneumatski čekić za bušenje na dohvat ruke – motor bez četkica za dugotrajne performanse

Korisnička korist
Snažan udarni sistem sa čekićem od 2,0 J i 3 režima za raznovrsnu upotrebu

Manja potreba za održavanjem usled motora bez četkica i dužeg vremena rada sa jednim punjenjem baterije

Bez varnica i uz stvaranje manje toplote tokom upotrebe zahvaljujući motoru bez četkica
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