0611914 021 - GBH 18V-34 CF

Sifra artikla 0611914 021
EAN kod 4059952547718
Dodatna drsk

odatna drska v
Granic¢nik za dubinu v
Izmenljiva brzostezna glava 1,5-13
mm v
Kof Senj

ofer za nosenje v
K ..

rpa za masinu v
SDS plus izmenljiva stezna glava v
Tub i

uba s mazivom v

Tehnicki podaci

Tehnicki podaci

Udarna energija (u skladu sa EPTA 05/2016) 5.8J m’_ j TT ,o%'/"‘
]

Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0 - 2,900 min-1 VIBRATION = CHISEL VARIABLE
CONTROL LOCK-ON BUTTON FUNCTION SPEED

Nominalni broj obrtaja 0 - 500 min-1
“""

Masa bez akumulatora 4.9 kg ! &:

5% VIBRATION

Drzac alata SDS plus L N BB!LUH’?EBQ CONTROL | |LED LIGHT

Dimenzije alata (Sirina) 93 mm

Dimenzije alata (duzina) 430 mm Si,,,ply.% ‘S’ @

) 3 o Connected. KICKBACK
Dimenzije alata (visina) 250 mm et CONTROL
Napon akumulatora 18,0 V

¥ | [==
-

. . .. .

Dlmenzlje busenja INT%%E:%CE BRI\l;I’CS)"I"IsESS SOFT START

Raspon precnika vibracionog busenja u betonu 8-32 mm

Preporuceni raspon pre¢nika busenja u betonu 12 - 30 mm

Maks. precnik busenja u metalu 13 mm £
E

Maks. precnik busenja u drvetu 40 mm 2
o

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvucnog pritiska 92 dB(A)

Nivo zvucne shage 103 dB(A)

Nesigurnost K 3dB

Nivo buke Tipi¢ni nivo zvuka elektricnog

alata na A-skali iznosi: nivo
zvucnog pritiska 92 dB(A); nivo
zvuéne snage 103 dB(A).
Nesigurnost K= 3 dB.
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0611914 021 - GBH 18V-34 CF

Informacije za prodaju

Pozicioniranje
B Najsnazniji SDS plus akumulatorski ¢eki¢ za busenje na trzistu

Korisnicka korist
® Neverovatne performanse od 5,8 J — najsnazniji akumulatorski SDS plus ceki¢ za busenje u svojoj klasi za zahtevne poslove na betonu
®  Savrsena kontrola — lagani start za precizno Sstemovanje i 3 razli¢ita radna rezima koji osiguravaju odgovaraju¢e podesavanje za svaki posao

®  Najpametniji SDS plus ceki¢ za busenje — status alata u realnom vremenu putem korisnickog interfejsa, individualna podesavanja putem
Bluetooth veze i aplikacije Bosch Toolbox
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