0615994 0AX-GOL 32D

Sifra artikla 0 615 994 0AX
EAN kod 3165140735803

Gradevinski stativ BT 160
Professional v

Kofer za transport

v
Merna letva GR 500 Professional v
Trn za podeSavanje v
Visak v
Zastita sociva v
Sestougaoni klju¢ v

Tehnicki podaci

Tehnicki podaci

Merna jedinica 360 stepeni L qz i -I “‘

Povecanje 32x ; -----
+1mm@30m* MAGNIFICATION max.120m IP 54

Tacnost nivelisanja +1mmna30m
Radno podrucje, vrednost 120 m T
Radno podrucje 120 m £

£
Zastita protiv prasine i prskanja vode IP 54 2

=

Navoj stativa 5/8"

Radna temperatura -10-50°C

Temperatura skladistenja -20-70°C 7 =
‘%? a P
Masa, cca. 1.5kg 024’ 21

Informacije za prodaju

Pozicioniranje
® Robustan i pouzdan uredaj — optimalno prikladan za upotrebu na terenu

Korisni¢ka korist

® Uredaj je idealno prikladan za upotrebu na terenu zahvaljujuci robusnom kucistu sa zastitom protiv prasine i prskanja vode (IP 54)
B Obijektiv velike svetlosne moéi za ostru sliku cilja

B Bezbedan transport zahvaljujuci napravi za blokiranje kompenzatora
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