1 600 AOO B8G — GAL 1880 CV

Sifra artikla 1600 A0O B8G
EAN kod 3165140839327
Brzi punja¢ GAL 1880 CV v
Kartonska kutija v

Tehnicki podaci

Tehnicki podaci

Napon punjenja akumulatora 4 0 8 0

Struja punjenja 8,0 A
ja punjen) ropBELE Ah Ah PG e

Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 1,5

Ah (80%/100%) oko

]
Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,0 % m 18
Ah (80%/100%) oko CHARGE LEVEL

COOLPACK 2.0 V INDICATOR

Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 3,0

Ah (80%/100%) oko — ] ] PROFESSIONAL
s i 80% 80% 18v

Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 4,0
Ah (80%/100%) oko gL I O B Ty | SYSTEM

Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 5,0
Ah (80%/100%) oko

Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 6,0
Ah (80%/100%) oko

Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 6,3
Ah (80%/100%) oko

Vreme punjenja ProCORE18V 4.0Ah oko (80%

/100%)

Vreme punjenja ProCORE18V 8.0Ah oko (80%

/100%)

Vreme punjenja ProCORE18V 12.0Ah oko (80%

/100%)

TeZina 1kg
Dimenzije punjaca (Sirina) 250 mm
Dimenzije punjaca (duzina) 165 mm
Dimenzije punjaca (visina) 110 mm
Napon akumulatora 18,0 V
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1 600 AOO B8G — GAL 1880 CV

Informacije za prodaju

Pozicioniranje
B ViSenaponski brzi punjac za sve Li-lon akumulatore od 14,4 - 18 V

Korisnicka korist
® ReZim za brzo punjenje: akumulator od 4,0 Ah vec je za 25 minuta spreman za upotrebu sa 80% svog kapaciteta
®  Active Air Cooling za duZi Zivotni vek akumulatora
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