0 601 066 EO02 — GCL 2-15

Sifra artikla 0601 066 E02
EAN kod 3165140837224
3 x baterija 1,5 V LR6 (AA) v

Ploc¢a za ciljanje laserom v

Profi kofer v
Rotacioni drza¢ RM 1

Professional v
Stezaljka za plafon v

Tehnicki podaci

Tehnicki podaci

Dioda lasera 630 - 650 nm, < ImW e 2 ==
] <5
Radna temperatura -10 - 50 °C Ein

15m 5/8" +1/4" LASER POSIE'IﬁgIlING

Temperatura skladistenja -20-70°C
Klasa lasera 2
Radno podrucje, vrednost 15m
Radno podrucje do15m
Tacnost nivelisanja + 0,3 mm/m* (*plus odstupanje

u zavisnosti od upotrebe) : SELF

+0.7mm/m* 5/8" +1/4" LEVELLING
Radno podrucje za laserske tacke, maks. 10 m (gore) 10 m (dole)
Podrucje samostalnog nivelisanja +4°
Vreme nivelisanja 4s EASY
POSITIONING

Zastita protiv prasine i prskanja vode IP 54
Napajanje strujom 3x1,5V LR6 (AA)
Trajanje rada, maks. 6 h u ukrstenom i u tackastom

nacinu rada 8 h u ukrStenom

nacinu rada 12 h u linijskom i u

tackastom nacinu rada 16 hu

linijskom nacinu rada 22 h u

tackastom nacinu rada

Navoj stativa 1/4", 5/8"

Masa, cca. 0.49 kg

Boja laserske linije crvena

Projekcija 2 linije / 2 tacke

Tacnost vertikalnog pravca + 0,7 mm/m* (*plus odstupanje

u zavisnosti od upotrebe)
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0 601 066 EO02 — GCL 2-15

Informacije za prodaju

Pozicioniranje
B Kompaktan i svestran uredaj za radove na nivelisanju na kratkim rastojanjima

Korisnicka korist

® Horizontalne i vertikalne linije su savrsene za radove na nivelisanju na kratkim rastojanjima

® Dve centrirane tacke vertikalnog pravca omogucavaju uzivanje u preciznim primenama prenosenja

® Rotacioni drza¢ RM 1 Professional omogucava lako pozicioniranje laserskih linija oko tacaka vertikalnog pravca
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