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Šifra artikla 0 601 9F8 307

EAN kod 3165140978187

2 x akumulatora GBA 18V 2.0
Ah 
1 600 A00 1CG

✓

Profi kofer ✓

Punjač GAL 18V-20 
Professional ✓
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Tehnički podaci

Obrtni momenat (meko/tvrdo/maks.) 21/54/- Nm

Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. 
brzina)

0 – 500 / 0 – 1,900 min-1

Tip akumulatora Litijum-jonski akumulator

Broj udaraca, maks. 27.000 min-1

Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1.5 / 13 mm

Napon akumulatora 18.0 V

Stepeni obrtnog momenta 20+2

Dimenzije alata (širina) 62 mm

Dimenzije alata (dužina) 210 mm

Dimenzije alata (visina) 225 mm

Kapacitet akumulatora 2,0 Ah

Prečnik burgije

Prečnik bušenja u drvetu, maks. 35 mm

Prečnik bušenja u čeliku, maks. 10 mm

Prečnik bušenja u zidovima, maks. 10 mm

Prečnik zavrtnjeva

Prečnik vijaka, maks. 10 mm

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska 88 dB(A)

Nivo zvučne snage 99 dB(A)

Nesigurnost K 5 dB

Nivo buke Tipični nivo zvuka električnog 
alata na A-skali iznosi: nivo 
zvučnog pritiska 88 dB(A); nivo 
zvučne snage 99 dB(A). 
Nesigurnost K= 5 dB.

Segment

Segmenti Akumulatorska bušilica-odvrtač

Tehnički podaci

   

  

Informacije za prodaju

Pozicioniranje
Veća snaga. Veća otpornost.

Korisnička korist
Povoljno: Bosch kvalitet povoljne cene!

Lakoća održavanja: motor poseduje izmenljive grafitne četkice za lako održavanje i servisiranje!

Izdržljivost: konstrukcija sa robusnim kućištem i zaštitom ćelija akumulatora!
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