0 601 9H5 100 — GSB 18V-50

Sifra artikla
EAN kod

2 x akumulatora GBA 18V 2.0

Ah v

L-CASE v

Punja¢ GAL 18V-20
Professional

Tehnicki podaci

Opis

Duga verzija 1. deo (BE)

Dimenzije alata (Sirina)
Dimenzije alata (duzina)
Dimenzije alata (visina)
Napon akumulatora

Obrtni momenat (maks.)

Tehnicki podaci
Obrtni momenat (meko/tvrdo/maks.)

Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2.
brzina)

Tip akumulatora

Broj udaraca, maks.

Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.

Masa bez akumulatora

Stepeni obrtnog momenta

Precnik burgije
Prec¢nik burgije u aluminijumu, maks.

Precnik busenja u drvetu, maks.

0601 9H5 100

4059952505183

Snazni akumulatorski udarni
odvrta¢ GSB 18V-50 nudi
izdrzljivost i fleksibilnost u
teskim poslovima prilikom
busenja, vibracionog busenja i
uvrtanja u drvetu, metalu i
zidovima. Njen inteligentan
motor bez Cetkica direktno
komunicira sa elektronikom
alata, obezbedujudi efikasnost
pri radu i dug radni vek.
Metalna stezna glava i
ergonomska konstrukcija
udarnog odvrtaca Cini alat
kompaktnim i robusnim za lako
korisc¢enje u teSkim poslovima.
Kompatibilna je sa svim Bosch
Professional akumulatorima od
18 V (Flexible Power System)
za prakti¢nost ¢ak i u najtezim
projektima, od pocetka do
kraja.

63 mm
190 mm
229 mm
18.0V

50 Nm

28/50/50 Nm
0-460/0-1,800 min-1

Litijum-jonski akumulator
27.000 min-1

1.5/13 mm

1.1kg

20+2

13 mm

35 mm
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0 601 9H5 100 — GSB 18V-50

Precnik busenja u ¢eliku, maks.

Precnik busenja u zidovima, maks. 13 mm

Preénik zavrtnjeva

Precnik vijaka, maks. 10 mm

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvucénog pritiska 72.5 dB(A)

Nivo zvucne shage 83.5 dB(A)

Nesigurnost K 5dB

Nivo buke Tipi¢ni nivo zvuka elektricnog

alata na A-skali iznosi: nivo
zvucnog pritiska 72.5 dB(A);
nivo zvucne snage 83.5 dB(A).
Nesigurnost K= 5 dB.

Segment

Segmenti Bez kabela Busilice Paleta
proizvoda za tesku primenu

Informacije za prodaju

Pozicioniranje
® Robustan motor bez Cetkica za izdrzljivost i fleksibilnost

Korisni¢ka korist

® |nteligentan motor bez Cetkica za efikasnost, izdrZljivost i kompaktnost

® Robusna metalna stezna glava i kompaktna ergonomska konstrukcija idealna za teske poslove
= Profesionalni sistem 18V radi sa Bosch akumulatorima i punjacima istog napona
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