
List sa tehničkim podacima

Hidraulički podaci

Indeks minimalne efikasnosti (MEI) ≥0.7

Maksimalni radni pritisak PN 6 bar

Maks. sadržaj peska 50 g/m³

Maks. dubina uranjanja 200 m

Min. temperatura fluida T 3 °C

Maks. temperatura fluida T 30 °C

Podaci o motoru

Indeks energetske efikasnosti (EEI) ≤0.70

Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz

Nominalna snaga motora P 0,75 kW

Nominalni broj obrtaja n 2905 1/min

Nominalna struja I 5,7 A

Polazna struja I 25 A

Vrsta uključivanja Direktno onlajn (DOL)

Faktor snage cos φ 0.95

Maks. broj uključivanja t 20 1/h

Klasa zaštite motora IP68

Prečnik motora DM 102 mm

Min. protok kod motora m/s 0,2 m/s

Kabl

Dužina priključnog kabla 2 m

Poprečni presek kabla 4G1,5 mm²

Materijali

Kućište pumpe Nerđajući čelik

Radno kolo PPE

Vratilo Nerđajući čelik

Materijal motora Nerđajući čelik

Montažne dimenzije

Cevni priključak sa potisne strane Rp 1¼

min

max
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